
• MISTURADOR DE PÓS TIPO “V”

Equipamento acionado por moto-redutor 
com grau de proteção (IP-55), montado 
sobre estrutura de tubos retangulares 
sobre eixos e mancais com rolamentos 
deslizantes. 
A alimentação do produto é efetuada pelos 
bocais superiores do equipamento que 
possuem vedação em borracha de silicone 
e sistema de travas com volante de aperto.
Grade de proteção e segurança na parte 
frontal do equipamento construída em aço 
inox, descarga do produto efetuada por 
válvula tipo borboleta com sistema tipo TC, 
facilitando a desmontagem para limpeza 
e assepsia do equipamento.  

Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes 
documentos:

• Inversor de Freqüência (Controle de Velocidade).
• Micro “CLP”.
  
 - Posição de parada e descarga sempre vertical.
• Botão de acionamento
• Botão de Emergência.

• Sistema CIP 
• Bocais de Vácuo
• CFR Part II

Misturador de Pós e Granulados tipo “V” – MVP é um equipamento projetado para misturas e homogenização de 
pós e granualdos, construídos totalmente em aço inoxidável.

• Opcionais

• Painel de Controle

• Tabela de Capacidades • Conteúdo Técnico

Volume (Litros)
Útil Total

5 8
10 20
20 40

100 180
200 355
280 500
400 710
500 900
600 1000
700 1350
800 1400

1200 2000
1600 2800

Painel de controle fechado com porta de 

estrutura ou removível.
Sua capacidade útil não deve ultrapassar 
70% de ocupação total.
Acabamento Polido Sanitário

• Manual de Operação.
• Manuais de IQ, OQ e PQ.
• Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
• Certificados de calibração e aferição 
  dos componentes eletro/eletrônicos.
• Garantia de 12 meses.
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